
CONGLOMERATI BITUMINOSI

Il conglomerato bituminoso è una miscela composta da aggregati 
(materiali rocciosi di varia granulometria, dal filler al pietrisco) e 
dal legante ovvero il bitume. Utilizzato generalmente per realizzare 
superfici percorribili da varie tipologie di mezzi, ha il compito di 
assicurare la trasmissione dei carichi dalla superficie verso l’interno 
della struttura senza subire grandi effetti deformativi e di usura. 

Il Laboratorio Centro Controllo Materiali Edili Srl, è in grado 
di compiere studi preventivi ed approfonditi delle miscele, in 
relazione alle caratteristiche che la struttura deve possedere per 
garantire la durata dell’opera. Al riguardo ricorda alla spettabile 
clientela che, grazie al riconoscimento come laboratorio di ricerca, 
è possibile accedere a finanziamenti regionali, anche a fondo 
perduto.
Il Centro Controllo Materiali Edili Srl compie una vasta gamma di 
prove su aggregati, bitumi, conglomerati bituminosi ed emulsioni.
Il Centro Controllo Materiali Edili Srl può operare sia in sede 
che in cantiere grazie ad un laboratorio mobile, controllando 
caratteristiche fisiche sia del bitume che del conglomerato. In sito 
vengono anche compiuti controlli sulle lavorazioni con carotaggi, 
skid-test, macrorugosità, permeabilità, e molto altro ancora.
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